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CIA. SIDERURGICA NACIONAL
Kod BR3YS Licio Meira Km 5,001
Volin Redonda - R

- CEP 27260-39%

CERTIFICADO DE QUALIDADE

DATA NOTA FISCAL

ORDEM DE PRODUCAQ

N® CERTIFICADO

FOLHA

24.02.2017

4230477

10199863

01

CLIENTE:

NACIONAL TELHA IND COM LTDA
RUA SAQO JOAO BATISTA 144/180 - JD SANTA OLIVIA
CEP: 13180-470 -SUMARE/SP -BR '

ESPECIFICACOES:
Bobina zincada lisa /NBR-7008-11.12-ZC-000 /2100 /ML /Brilhante

Propricdades Mecinicas Ensaios Metalogréificos Perda do
Nucleo
Dobramento i
Dimensoes Peso Lote Lote |Corridal DIR |LE LR |LE/LRW|long.| Emb. |[Dureza| n r [Charpy{IBH |DIR [Angulo{iso*p Tamanho| Tipo Campo Série
{mm) {1) PRADA CSN i) i) {% |Erichsen| (HRB) () iMPa) D.Mi; de Grio de de de 15T btz | 1.0
Lo ) [{Emb.} Inclusao Inclusio Inclusao |
501 200,00%0,00 11,710 FPH793 | K016270102 §V5410 51.7 0.0 000 | 00
Seu produto: Observagoes:
.L”l“ PRADA *RoHS Anilise Quimica (%) Revestimento Siglas
C Mn P S Si Cu | Ni Cr Mo Sn Al Nb v Ti B (2/m?) IME: Diegin do corpa de prova
LE: Limite do Escoamento
FPH793 N 0,040 0,250 0000 | 0,005 0.010 | 0027 0,003 0.002 | 0.005 | 0055 0.001 0.001 | 0,000 110,33 LR: Resisténcia & Tragio
Abmp: Alongamento

I
H

m:
|

Emb.: Embutimento Eochsen ()
AL Diametro do Mandsil
Iransversal
L: Longitudinal
Az Axial

Loc Base Alonzamento (30 mumb
2 e, de CNCTLRee
Iisoaropia
IBI: [ndice de Buke Hardenable

¢ Entalbe corpo de prova tipo V

Certilicamos que o malerial desie cerlilicado [on Tabricado, mspecionado ¢ aprovado de acordo com a norma acima discriminada.

Consultar garantia da qualidade no site www . prada.com.br

* 85 = 5im, atende 3 bs da CE W' 20095/CE ¢ 2000053/CE.
N = Nao alende as leis da CE N®s 2002/95/CE ¢ 2005} CE.
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